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AM  Zwischenfrequenzabgleich 460 KHz
s . Abgleich: . .
Bereich| Zeigerstellung gnesgms:n"d” Abgleich Bemerkungen
Gitter 1 EF 89 L25 und L26 maxtmum Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird,
MW . 600 KHz . e " muB der andere Kreis durch ein Dampfungs-
st 1 L wod LIS mesimiom glied (5K+ SM0pF in Serie) gedimpft werden.
MW ca. 600 KHz Antennenbuchse L9 minimum )
FM  Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz
Abgleichsender i
anschluf Abgleich Bemerkungen
Abgleichsender Gitter 1 EF89 L22 und L 23 maximum Abgleichanzeiger: Outputmeter. HF- Spannung
frequenzmoduliert, = 3 soll nicht hdher sein als erforderlich fiir
Hub 15 KHz Gitter 1 ECH&1 L1 und L7 maximum ca. 2V, gemessen am Outputmeter bei voll
Isolierter Draht L7 und LS maximum autgedrehtem Lautstirkeregler
LW-, MW-, KW- Abgleich
Bereich | Zeigersteliung Oszillator Vorkreis Bemerkungen
525 KHz L 20 Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen
MW 1600 KHz -<C 37 Der Abgleich muB einige Male wiederholt
600 KHz L10 Ferritstab werden um auf Maximalwerte zu kommen.
1500 KHz c2
- Nach Abgleich des LW-Vorkreises MW- Vorkreis
Lw 170 KHz L2 L Ferritstab {U-Seite) nachgleichen
KW 72 MHz L g L3
UK - Abgleich .
Zeigerstellung Oszillator Zwischenkreis Bemerkungen
Abgleichsender 93 MHz te L4 Abgleichsender symmetrisch (240) an die
frequenzmodutiert, Di t buch hiieB Eingangs-
Hub #15KHz

5-10uV Abgleichanzeige: O
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Gezeichnete Schalterstellung: LW BASS HIFI.

UK - Antrieb
Seillange 1500 mm

AM - Antrieb

Lautsprecher
Type
LON 1217

Lautsprecher

Type
LON 1217

Auflen -
tautsp 1) (_ lautsprecher 11 .
Kanal 1 Kanat 11 ¥
}zzov'\« fiir Wechsler motor . j
Schrankverdrahtung

Schallwand und Stecker von hinten
(von der Lotésenseite her) gesehen.
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Stereo ~ Wechsler
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