SABA

Villingen 9
Villingen 90

Stromart:
Spannungen:
Leistungsaufnahme:
Réhrenbestiickung:
Sicherungen:
Skalenlampen:
Kreise FM:
Wellenbereiche:

Antennen:
Empfindlichkeit:
Trennschdrfe:
Zwischenfrequenz:

Empfangsgleichrichter:

Dipoleingang:
Schwundausgleich:
Ausgangsleistung:
Lautsprecher:

Gehause:
Abmessungen:
Besonderheiten:

o Einbau-Dipol o Netzspannungswéhler
o Hochantenne 0 Lautstérkeregler

e Erde o Bafiregler

O UKW-Antenne @ Hohenregler

O TAAshIB ) FM-Abstimmung

o AuBlenlautsprecher @ AM-Abstimmung

Technische Daten

Wechselstrom

110/125/220V

max. 50 Watt

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 82, EM 84, 2 < RL 232, E 250 C 85
for 110/ 125V 0,5 A trdge; fir 220 V 0,35 A tréige
2Xx7V/03A;R6EI0/13

10 (1 Hilfskreis)  AM: 7 (1 Hilfskreis)

UKW: 87 — 100 MHz

Mittel: 510 — 1630 kHz

Lang: 145 — 360 kHz

UKW:-Dipol, Ferritantenne (fest)

FM ca. 25 u V AM ca. 6 =15 u V
FM 1 :800 AM 1 :200

FM 6,75 MHz AM 460 kHz

FM: Ratiodetektor

240 Q

2 stufig

3,5 Watt

1 % 18 » 24 cm Tiefton

2 » 11 cm Hochton

Edelholz hell / dunkel

54 X 34,4 X 257 cm

Gedruckte Schaltung, Hochinduktiver Antenneneingang.
Villingen 90 in modernem Gehduse

Abbildung zeigt Villingen 90
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Schaltschema fiir SABA-Villingen 9/90
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Achtung!

Verwenden Sie keinen Fluitin-L&tdraht
oder andere Lotdrdhte mit stark akti-
viertem FluB3mittel.

Das geeignete Lotmittel ist EL-Sold C
(Bleiwerke, Goslar). Das darin befind-

liche Flufimittel ist. halogenfrei.

Die nachtrdgliche Létstelle solite aufler-
dem mit Létlack E 9911 (Verdinnung
dazu E 13678 im Verhdltnis 1:1) be-
handelt werden.

Fabr. Dr. K. Herberts & Co., Wuppertal.
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Schnurlaufbild fiir SABA Villingen 9/90
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SABA-VILLINGEN 9/ 90

Abgleichen des AM-Teiles
a) Lautsprecher und NF-Spannungsmesser an Ausgangsbuchsen anschlieBen.
b) Drucktaste ,M" driicken,
c) ]Generotor 460 kHz, 30°/0 AM moduliert, Uber 1000 pF an Gitter der Mischréhre ECH 81
egen.,
ZF-Abgleich 460 kHz Kombinations-Bandfilter 1l (Diodenfilter)
1. Kopplllimg K 504/505 zwischen L504 und L 505 mit Kopplungsschraube unferkritisch
einstellen,
2, L505 und L504 auf Maximum abgleichen,
3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.
4. Kopplung kritisch einstellen (Tendenz Gberkritisch).

Kombinations-Bandfilter 1l (hinter ECH8I1)
1. Kopplung K 403/404 unterkritisch einstellen.
2, L48§ und L 404 auf Maximum abgleichen.
3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.
4. Kopplung kritisch einstellen (Tendenz Gberkritisch)

ZF-Saugkreis-Abgleich (460 kHz)

d) IHF-Generuior Uber kinstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm in Serie) an Antennenbuchse
egen.

e) Drucktaste M driscken. L-Abgleich des ZF-Saugkreises auf der Antennenanschlufiplatte :
LT auf Minimum am Ausgangsvoltmeter abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgeich M und L

Kontrolle: Bei Zeiger-Rechtsanschlag muB3 der Zeiger auf der Skalenendmarke stehen, da-

bei muf3 das Rotorpaket des Oszillators biindig im Stator stehen.

f) Generator Gber kiinstliche Antenne an Antennenbuchse, ca. — 4,5 Volt (Taschenlampen
batterie mit Vorwiderstand 10 KOhm) auf Regelleitung geben (- an MeBbuchse R
und + an MefBbuchse Y)

1. Gbenler_u}t]or- und Empféngerabstimmung auf 570 kHz bringen, L7 und L 2 auf Maximum
abgleichen.

2. Generator- und Empféngerabstimmung auf 1520 kHz bringen, C 13 und C 6 auf
Maximum abgleichen.

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

g) Drucktaste L dricken: Generator- und. Empféngerabstimmung auf 190 kHz bringen,
L 8 und L 4 auf Maximum abgleichen.

Abgleichen des FM-Teiles Fig. 1
a) Drucktaste UK driicken.
b) Voltmeter mit 10 Volt Vollausschlag (Ri = 500
kOhm) an Buchsen XY schalten. (Vergl. Fig. 1).
c¢) Mikroamperemeter mit Nullpunkt in der Mitte an
Buchsen X =Y und Z geméf Fig. 1 anschliefen.
d) Generator 6,75 MHz, unmoduliert, Ausgangskabel oty oz ox
abgeschlossen, (Uber Adapter] an C?05 (UKW-
Vorsatz) anschlieBen. C 105 soweit verstimmen,
bis die Rauschspannung am Voltmeter X-Y ver- 200K 200K
schwindet (Empfénger dazu auf ca. 92 MHz stellen).
{Fulls kein Adapter vorhanden, iber Kondensator
000 pF an die 1. Anode der ECC 85 anschliefen.)
ZF-Abgleich 6,75 MHz: Kombinationshandfilter 1l (Ratiodetektor-Filter)
1. Entkoppeln des Filters durch Linksdrehen von K 501/503
2. Primdrkreis L 501 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.
3. Sekundérkreis L503 auf Nulldurchlauf im geradlinigen Teil der Diskriminatorkurve
am Mikroamperemeter einstellen.
Kombinations-Filter 11 (hinter Réhre ECH 81)
1. Kopplung der beiden Kreise mit 401/402 unterkritisch einstellen.
2. Beide Kreise L 401 und L 402 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.

3. Kopplung mit K 401/402 jetzt kritisch einstellen. (Maximum am Voltmeter).
Tendenz Oberkritisch.

(V)
‘et

2-Kreis-Filter im UKW-Aufsatz

1. Kopplung der beiden Kreise mit K 201/202 unterkritisch einstellen.
2. Beide Kreise L 101 und L202 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.
3. Kopplung mit K 201/202 jetzt kritisch einstellen. (Maximum am Voltmeter).
Tencrenz Uberkritisch.
e) Generator 6,75 MHz jetzt 30 °/s ampl. moduliert.

Kombinations-Bandfilter 1ll (Ratiodetektor-Filter)

1. Kopplung des Filters durch Rechtsdrehen von K 501/503 soweit anziehen, bis die
NF-Spannung an den Ausgangsbuchsen ein Minimum erreicht. Die Spannung an
den Klemmen X-Y soll dabei 10 Volt betragen.

2. Nulldurchlauf am Rhrenvoltmeter mit Sekunddérkreis, L 503 nachgleichen und Primér-
kreis mit L 501 auf Maximum einstellen.

UKW-Abgleich des UKW-Aufsatzes

f) UKW-Generator an Dipolbuchsen legen.
1. UKW-Generator- und Empféngerabstimmung auf 88 MHz einstellen. C-Abgleich von
Oszillator-und Anodenkreis der Vorrdhre

CC 85: Erst C109 dann 105 auf
Maximum am Volimeter abgleichen.

2. UKW-Generator- und Empfdngerabstimmung auf 98 MHz einstellen. L-Abgleich des
Oszillators durch Verstellen des Abstimmhebels: L 104 auf Maximum am Voltmeter
abgleichen. L-Abgleich des Anodenkreises durch Kernverstellung : L 103 auf Maximum
am Voltmeter abgleichen.
UKW:-Generator- und Empféngerabstimmung auf 92 MHZ einstellen. Abgleich des
Antennenkreises: L 102 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.
UKW-Generator- und Empféngerabstimmung auf 93 MHz einstellen.
Anodenspannung der ECC 85 (Vorstufe abschalten) (Briicke abl&ten).
Eingangsspannung auf ca. 0,5 mV erhdhen.
C103 zur Neutralisation auf Minimum an X-Y abgleichen.
Anodenspannung ECC 85 wieder anléten.
Zum genauen Abgleich 1. bis 3. wiederholen.

NN s W

Abgleichplan for SABA-Villingen 9/90
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Ersatzteilliste fiir SABA Villingen 9

Einzel- Einzel- | Einzel-
Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel
natta netto netto
A) Mechanische Teile | Skalgnfeder rechts 5801021 003  m. Filz f. Skalenbef. —.20 Haltefeder 5801 500 454 L. Fallenachse —.10
Skalenfeder links 3801 020 004 m. Filz f. Skalenbef. —.20 Feder 3801 500 474 f. Falle -.05
35 = i I i 2 an
s SRLOSEBS THIS W IO T2 | Untedgsehiene 5801000155 (. Skalenfeder 05 Feder 5001 500 464 . AuBenfalle —.05
Gehiuse dunkel 5801 103 001 o. Gitter, o. Karton 71.25 S : ; g S y
Zierblende 601000082 Tastenumrah 550 Schraubon 2111 037 004 f. Unterlagschiene el 1— Oberfeder 5895 100 084  f. Leisten %o | 3.—
& 2 e ; ra_ mung ) Lampenfassung 5806 021 004 f. Skalenlampe —.15 Unterfeder 5895 100 094 f. Leisten | E—=
Blendentriger 503 000 203 innen, f. Zierbl. —.15 S = e e £ e . °
i i . Gummidurchfihrimg 2921 025 005 f. Lampenfassung —.05 Lotfahne 2255 169 000 i. Leisten h| 1.—
Blendentréager 5801 000 223 aullen, f. Zierbl. —.15 R L x : . . ; o=
Zierschiene 173 (Schock) . Soaliveand 1. Skals 1.50 Skalenlampe 3501 064 000 TV 3A —.40 Abgleichschrauben 3618 006 004 0 2,3 —.25
v i l:E,zhoLk} TR e 2‘20 Winkel 5801 016 004 f. Mag.-Auge | —25 Abgleichschrauben 3618 002 004 ¢ 3 —25
: s ¢ = = oy ) e Schaumgummi 5803 036004 f. Mag.-Auge Netzschalter 5802 300 124 3-polig S2 / s2' [/ s2¢ 2.15
Clips 5802 100 105 auf Zierrahmen —.20 ; e | - = a5
SABA-Zeichen 9859 014 000 .05 mit Bakeliteinsatz —.60 UKW-Teil 5801 900 002 kpl. 20.2
S[‘“.cn Aot jon T ;zuu s oo bl At '9_ Schaumgummi 5803 000 374 f-NMag.-Auge | —35 Saugkreisplatte 5801 912 004 L 107 [/ C 116/7 1.60
Smcn‘g;ucr ke e idE e " Bakeliteinsatz 5803000 384 [ Mag.-Alge 15 Antennenspule 5806 915 004  kpl. L 101/2 1.10
Se,mngmcr bt ;'m o m kpl' f' Juakde A“'sf _';ﬁ Antrieb 5801 800 002  kpl. 20.— Vorkreisspule 5802 914 004  kpl. L 103 2.05
‘-}e;tengittcr e . YAk Tk kp!' e A e Drehko 5801800 053 C 80 9.20 Oszillatorspule 5802 916 004 kpl. L 104/ 1.30
ki aﬁd : oo s 1\91' : . T seilrad 5801800103  f. FM | 50 Abstimmstange 5802910 004  kpl. Glas m. E.-Kernen | L10
W B < . 2. g = .
Bodenabdeckun 2981 014 003 P S Seilrad 5801 810 004 f. AM —.a9 Lager 3802 900 024 kpl. f. Abstimmstange —.35
o : E = ' : o AM-Seil 5801824 004  kpl. f. Antrieb ; Druckfeder 2971 045 005 f. Abstimmhebel o | 2.—
Gummiful 2422 023 005 f. Chassisbef. —.10 i ; ;
5 Skraiibe 4158 041 005 ¢ Chassisher & x (Seidenschnur) —=idl Rolle 5802 913 004 f. Abstimmhebel —.20
= -l . E -1 . I - Bl T -
HE e e o 4 - FM-Seil 5801825004  Kkpl. f. Antrieb Nippel 5806 900 195  f. Regelung d. Abst. —25
Gummischeibe 2923 039 000 {. Spez.-Schraube —,03 4 i i
% . 3 (Seidenschnur) —.40 UKW-Bandfiiter I 5801 908 003 6,75 MHz 2.70
Unterlagscheibe 2202 711 000 f. Spez.-Schraube e g — ) . ; | p
Antennenleitung 5301 115 004  m. Stecker f. Dipol i Schwungrad 2861 002 000 | —90 Kernschranbe 3618 002 004 ¢ 3 elfenb. —.25
o = i w4 'Ant;n:ml'mui 3 by Zeiger AM 5801036 004 kpl. | —a0 Biigelfeder 5894 000 054 1. Bandfilterbecher —.10
Aritarmensiraifen ;801 100 153 Gehidusedipol o ?\.n o Zeiger FM SH01 035 004 kpl. —.15 Abschirmbecher 5804 000 044 . Filter I —.25
Ienncnlcﬁﬁn " a0 AM-Zeigerseil 5801 032 004 Stahl —.15 Abschirmkappe 5806 000 364 f. ECC 85 —.15
S ilgatretfen 1912 097 000 s R R i bSkaIa i FM-Zeigerseil 2801 033 004 Seidenschnur —.T0 Filter IL 5801 410 002 6,75 MHz / 460 KHz T.—
L # -I:n-m' : " Zeigerauflageseil 5801031 004 Perlon —.20 | Filter III 5801420 002 6,75 MHz / 460 KHz 11.40
' = UKW-Hebelseil 5801 034 004 Stahl —.25 Kernschraube 3618 002 004 ¢ 3 elfenb. —.25
Filzstreif 2512 055 zw. Gehius 1 j
AR PRRRA R RN Zugfeder 2072 037005 L. Zeigerauilageseil —.05 Kernschraube 3618 001 004 ) 2,3 rot —.25
——— T lh(-haw el B Zugfeder 2972 040 005 f. AM-Seil —.05 Becher 5894 206 004  f. Filter II/III —.50
' ' h .‘:i‘clténba'::keﬁ i Zugleder 2972 044 005 f. FM-5eil —.05 Ferritantenne 5801 017 004 kpl. 2.50
4 i Ferritstab m. Spule 3882 001 111 L & 1.70
E Se - : 1 L] - .
Eseslstofitand C"’:lf::iiz E GebRitids LA Seilrolle 2063 050 004 O 2 —.10 Stabtriger 5601000 363  {. Ferritstab — .40
Klz'b sharid Seilrolle 2863 037 005 15 | —.05 Gummiring 2920 044 000  {. Bef, d. Ferritstab % | 1.—
i g Seilrolle 2863 033 005 ¢ 10 —.05 Durchfiihrungs-
Schutzdecke 3301 000 943 —.70 i B e e - | , i ¥
VErsanalatton 01000 951 \ o Seilrolle 2863 032 005 O 9.5 —.05 stiitzpunkt 3571 003 004 1-fach (Kunststoff) —.10
- " -3 Schieber rechts 5802 051 004 kpl. . Héohenregler —.325 dto. 3571 016 004 p-fach (Kunststoff) —.20
Lautsprecher 3198 510 002 Tiefton Lsp. 1 12095 Schieber links 3802 052 004 kpl. [ Tiefenregler —.25 Lotosenleiste 3573 018 000 7-fach —.25
Membrane 5898 511 003  f. Tiefton - Drehknopf 5803 000 583 . Hohen- u. Tiefenreg. | —.20 Potent.platte 5801 044 003 geschaltet m. Pot. 5.80
Lautsprecher 3898 010 003 Hochton Lsp. 213 5.75 Drehknopf 2871 006 004 links vorn ¢ 5 —.75 Lautstirkeregler 5801 000 563 fur Pot. - Platte 3.—
Membrane 5698 012 004 f. Hochton 1.15 Drehknepf 2872 013 000 links hinten ¢ § —.80 Lautstirkeregler 5801 000 603 {. Gerit o. Pot.-Platte 2.80
Gummitiille 2021 014 004 f. Lautsprecherbef. —.05 Drehknopf 2871 006 004 rechis vorne ¢ 5 —T5 Hihenregler 5801 000 583 P2 100 k{ 2.235
Unterlagscheibe 2201 731 000 f. Lautsprecherbef. Yo 1.— Drehknopt 2872 014 000 rechts hinten ¢ 8 —.B0 Tiefenregler 5801 000 573 P3, 3+3 MO 2.40
Mutter 2181 005 000 f. Lautsprecherbef. vl 1.— Tastenaggregat 5801 500 002 kpl. 51 21.— Netzteil 5801 300 003 kpl. Tr. 1 13.50
Ausgangstrafo 5801 024 003 vorgeschaltet T.— Spulentrager m. Sp. H801 552 000 LW 2.70 Anschlufiplatte 5801 303 004 f. Spannungsanz. u.
Schallwand 3801 107 000 f. Frontlautspr. m. Stoff 6,30 Spulentridger m. Sp. 5801351 000 MW 3.50 Sicherungen —.50
Schallwand 5801 100 251  f, Frontlautspr. o. Stoff 1.60 Leisten 5806 500 504 a. Spulentr. (Hartpap.)| —.10 Spannungsanzeiger 5801 307 004 —.25
Bespannstoff SE01 100 204 f. Front 375 Leistentréger 5806 500.454 Kunststoff —.05 Netzschnur 5803 045 004 m. Stecker 1.50
Schallwand 5801 100 263 f. Seitenlautspr. —.30 Kontaktschiene 5806 500 524 gerade —.05 Sicherung 3505 050 000 0,3 A trige Si. 1 —.20
Buchsenplatte 3576 001 000 f. Aullenlautspr. Kontaktschiene 5806 500 534 L-Form —.05 Sicherung 3505 053 000 0,6 A trige, Si. 2 | =20
u. Tonabn. —.20 Kontaktschiene 5806 500 544 U-Form —.10 Rohrenfassung 3516 018 000 noval f. ECC 85 —.50
Antennenplatte 5801 022 004 kpl. 2.40 Kontaktmesser 5806 500 675 Kontaktsehiene —.05 Rohrenfassung 3536 031 000 noval MeBbuchse —.50
Antennenplatte 5802 022 004 Zen. —.50 Tastenknopf 5801 500 203 —.25 Rohrenfassung 3536 051 000 noval —.50
Saugkreis 5806 066 004 L 1 —.65 Sperrfeder 5801 500 215 f. Tastenknopf 5 1.— Rohrenfassung 3336 024 000 f. Mag.-Auge —.50
Kernschraube J618 001 004 ¢ 2,3 rot | —.25 Tastenspiralfeder 2971 029 005 f. L. M. oy 1— Gleichrichter E 250 C83 Gr.1 3.50
Skala 2991 015 001 6.25 Tastenspiralfeder 2971 033 005 f. UKW "o 1.— Germanium-Diodenpaar RL 232 Gr.2 + Gr. 3 3.50
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Ersatzteilliste filr SABA Villingen 9

Einzel- Einzel Einzel-
Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel Benennung Bestell-Nr. Bemerkungen handel
netto netto netto
Kondensatoren:
C 1 Kf-Kond 3153 073 000  4700/10/500 — —35| C'43 Kerm-Kond Rd 3201 033 000  22/K/500—/350 ~ P 100 —35| R 4 Schicht-Wdstd. B 3332050 009 47 K Ohm 05 W —15
€ 2 Kf-Kond 3151127 000 27/2,5125 — —.30| C 44 Papier-Kond 3121083019 470/500 ~ —55| R 5 Schicht-Wdstd. A 3321004000 18 Ohm 0235W —12
C 3 Abschirm-Kabel 3981 003111 co. 6 pF —25| C 45 Elektralyi-Kend 3251126 009  BK 50/30 1.30| R 6 Schicht-Wdstd. B 3333047009 27 K Ohm 1T W —325
C 4 Kf-Kond 3151129 000  39/2,5/125 — —.30| C 46 Elekirolyt-Kond 3251244 000 B 10100 (ungepolt) 1.70| R 7 Schicht-Wdstd. B 3333047 009 27 K Ohm 1T W —35
C 5 Abschirm-Kabel 3981 004 111 ca, 2,7 pF —230| € 51 Papier-Kond 3111086 000  4700/500 ~ —45| R 8 Schicht-Wdstd. B 3332031009 3,3 K Ohm 05 W —5
C 6 Keram- Co = 4pF A Cmox. 2 cs? 1 R 9 Schicht-Wdsid. B 3332050 009 47 K Ohm 05 W —15
Trimmer-Kond 3234011000 21 pF —75 Elektrolyt-Kond l 3267 016 000,50 | 50350 4.60| R 10 Schicht-Wdstd. B 3332031009 33 K %hm 05 W —15
, ' . . C 5 R 11 Schicht-Wdstd. B 3332068009 1,5 M Ohm 05 W —.15
g 1; ;‘;f;:';g:: - g;:; g:; xg 2;]0‘:1:;3];?10“:;5»( __;g € 101 Keram-Kond Rd 3210 012°000° 47/M/500 — N 750 —.25| R 12 Schicht-Wdstd. B 3332071009 27 M Ohm 05 W —15
& 11 B Eond 9151 009 000 471201125 __ns| €102 Keram-Kond Rf 3213108 000 -1800,87500 HDK —.35| R 13 Schicht-Wdstd, B 3332050 009 220 K Ohm 05 W —15
C 12 Keram-Kond 3013013009  4700/S/500 HDK _ 25| € 108 Einstell-Keram-Kond ~ 3231001000  Mnfan/ 13 —.65| R 14 Schicht-Wdstd. B 3332058009 220 K Ohm 05 W —18
=3 Co<4pF A Cmox > C 104 Keram-Kond Rf 3201 201 000  14/D/500 — P 100 —.35| R 15 Schicht-Wdstd. B 3332054009 100 K Ohm 05 W —15
b W 234011000 21 pF _ 75| €106 Keram-Kond Rd 3213008000  1800/S/500 — HDK —.25| R 16 Schicht-Wdstd. B 3332044009 220 K Ohm 05 W —15
C 107 Keram-Kond Rd 3201 050 000  12/1/500 — P 100 2 30| R 17 Schicht-Wdstd. B 3332044009 15 K Ohm 05 W —.5
C 14 Kf-Kond 3151 203 000 7101125 — —25| ¢ 108 Keram-Kond Rf 3203 145000 12/J/500 — NPO —.35| R 18 Schicht-Wdstd. A 3321062000 470 K Ohm 025W —a2
€ 15 Kf-Kond 3151 214 000 51/2,5125 — —35| € 110 Keram-Kond Rd 3204 043000  9/D/500 — N 033 30| R 19 Schicht-Wdstd. A 3329025000 1 K Ohm 01 W —12
C 16 Ki-Kond 3151223 000  250/2,5125 — —35| ¢ 111 Keram-Kond Rd 3210202 000  125/0/500 — N 750 30| R2} Schicht-Wdstd. B 3332046009 22 K Ohm 05 W —15
€ 17 Kf-Kond 3151 232000 420/2,5125 — —35| ¢ 112 Keram-Kond Rd 3206 048 000  22/1/500 — N 150 — 30| _R.22'Schicht-Wdstd. 8 3332062009 470 K Ohm 05 W —15
C 18 Kf-Kond 3153 061 000  47010/500 — —30] € 113 Keram-Kond Rd 3201 049 000  10/D/500 — P 100 —30| R23 sehichtwdsid. A 3322170000 10 M Ohm 05 W —4
C 19 Kerom-Kend Rd 3213013009  4700/S/500 — HDK —25| € 114 Keram-Kond. Rd 3213008 000  1800/S/500 — HDK —.25| R 24 Schicht-Wdstd. B 3332015009 150 Ohm 05 W —15
C 20 Kerom-Kond Rd 3213013009 4700/5/500 — HDK —25] € 115 Keram-Kond Rd 3213017000 10 000/5/500 — HDK —.35| R 25 Schicht-Wdstd. B 3332015009 150 Ohm 05 W —15
C 21 Papier-Kond 3121 010 029 0,047/125 — —451 ¢ 116 Keram-Kond Rd 3971001 111 12/1/250 N 150 —.30| R 26 Schichi-Wdstd. B 3332054 009 100 K Ohm 05 W —15
C 22 Keram-Kond Sa 3213612000  4700/5/500 — HDK —35| ¢ 117 Keram-Kond Rd 3971001 111 12/1250 N 150 —30| R 27 Schicht-Wdstd. . B 3332042009 10 K Ohm 05 W —15
C 23 Keram-Kond Rd 3213 013 009 4700/5/500 — HDK —25] - 119 Elektralyt-Kond 3252 015 000 B 8350 150 | R 28 Schicht-Wdstd. B 3332 031 009 3,3 K Ohm 05 W —15
C 24 Kf-Kond 3151 013 009 1007201125 — —25] 201 Keram-Kond Rd 3713013000  4700/5/500 —.25| R 29 Schicht-Wdstd. B 3332025009 1 K Ohm 05 W —15
C 25 Keram-Kond 3213013009  4700/5/500 — HDK —25| ¢ 202 Keram-Kond Rd 3201024000  5/D/500 P 100 —.25] R 31 Schicht-wdstd. B 3332029009 2,2 K Ohm 05 W —15
C 26 Elektrolyt-Kond 3251193009  BZ 5/70 1101 ¢ 401 Kf-Kond 3151127 000  272,5125 — —30| R 32 Schicht-Wdstd. B 3332058009 220 K Ohm 05 W =15
C 27 Kf-Kond 3151 104 009 820/51125 — —35] ¢ 402 Ki-Kond 3151 127 000 2725125 — —.30| R 33 Schicht-Wdstd. B 3332 058 009 220 K Ohm 05 W —15
C 28 Kf-Kond 3151 061 009 4701101125 — —30) ¢ 403 Ki-Kond 3151 138000  2012,5125 — —35| R 34 Schicht-Wdstd. B 3332050 009 47 K Ohm 05 W —.15
C 29 Keram-Kond Rd 321307000 10 DU.O.-'S,'SDCI — HDK —.35| ¢ 404 Kf-Kond 3151138 000 2025125 — —.35| R 35 Schicht-Wdstd. B 3332071009 27 M Ohm 05 W =15
C 30 Kf-Kond 3151 073 009 470010N25 — —.35 C 405 Kf-Kond 3151 009 000 47200125 —.25 R 34 Schicht-Wdstd. B 3332 025 009 1 K Ohm 05 W —.15
C 31 Kf-Kond 3151 054 009 120110125 =~ —25| C 501 Keram-Kond Rd 2006 203000  7/D/500 — N 150 —30| R 37 Schicht-wdstd. B 3332066 009 1 M Ohm 05 W —15
C 32 Papier-Kond 3121 008 19 0,01125 — — 40| ¢ 502 Ki-Kond 3151 132000  68/2,5/125 —.35| R 38 Schicht-Wdstd. B 3333020009 390 Ohm 1T W =325
C 33 Papier-Kond 3113001 000  0,022125 — abgesch. —30| ¢ 503 Kf-Kond 3151 138 000  220/2,5125 — —.35| R 41 Schicht-Wdstd. B 3334026 000 1,2 K Ohm 2 W =35
C34 Papier-Kond 3121 009 019 0,022125 — —45| ¢ 504 Ki-Kond 3151 138000 2202,5125 — —.35| R 101 Schicht-Wdstd. A 3329 062000 470 K Ohm 0w —13
C 35 Papier-Kond 3121 009 029 0,022125 — .45 R 102 Schicht-Wdstd. B 3332031000 3,3 K Ohm 05 W —15
C 36 Papier-Kond 3121 050 019 0,047/500 — —.55 R 104 Schicht-Wdstd. A 3329066000 1 M Ohm 01 W —13
C 37 Papier-Kond 3121 049 019 0,022/500 — —.50 R 105 Schicht-Wdstd. B 3332043000 12 K Ohm 05 W —15
C 38 Kf-Kond 3151 033009 470020125 — —.35 = I8 G R 106 Schicht-Wdstd. A 3321029000 2,2 K Ohm 0,25W —12
C 39 Kf-Kond 3151 055009  150/10125 —25| Schichtwidersiinde: R 201 Schicht-Wdstd. A 3329058000 220 K Ohm 00 W —13
C 40 Keram-Kond Rd 3213017000  10000/S/500 — HDK —35| R 1 Schicht*Wdstd.~ A 3321 058 000 220 K Ohm 0,25W  —.12| R 401 Schicht-Wdstd. A 3329057000 180 K Ohm 00 W —13
C 41 Kf-Kond 3151 057 009 220/10/125 —25] R 2 Schicht-Wdsitd. A 3321 068000 1,5 M Ohm 025W  —12| R 501 Schich-Wdstd. A 3329018000 270 Ohm 01 W —13
C 42 Kf-Kond 3153 065 009 100010500 — —30| R 3 Schicht-Wdstd. ‘B 3332 050 009 47 K Ohm 05 W  —15| R 502 Schicht-Wdstd. A 3329025000 1 K Ohm 00 W —13
Mechanische Teile:
Gehéduse hell 5601 182000  o. Gitter 0. Karton 71,25 Clips 5802 100 105 auf Zierrghmen —.20| Drehknopf 2871 005004  vorne links —.85
Gehduse dunkel 5801 172 000 o. Gitter o. Karton 71,25| Riickwand 5801 065 000 kpl. 2.50| Drehknopf 2872 011 000 hinten, links —.90
Zierblende 5801 000 082  Tastenumrahmung 540 | Schutzdecke 58071 000 943 —.J0| Schallwand 5801 177 000  m. Stoff f. Frontlautsprecher 6. —
BEBnd&ntrﬁger 5801 000 243  f. Zierblende —.15]| WVersandkarton 5801 000 961 490| Schallwand 5801 100 241  o. Stoff f. Frontlautsprecher 1.40
Zierschiene 173 (Schock)  zw. Skala u. Schallw. 1.50| Drehknopf 2871005004  vorne, rechts —.B5] Stoffbespannung 5801100 214  f. Frontloutsprecher 3.60
Zierrahmen 80M (Schock) f. Geh. Front 2.60 | Drehknopf 2872 012000  hinten, rechts =390| Schallwond 5801100 273 f. Seitenlautsprecher —.40
20 Alle ibrigen Teile sind der Ersatzteilliste fur Villingen 9 zu entnehmen.
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