TELEFUNKEN

Service Information

Das Netz- und Ladegerat automatic dient

a) zum Netzbetrieb der Batterietonbandgerate
Magnetophon 300, 301, 302, 300 TS und 302 TS
b) zum Laden der in diesen Geraten verwendeten
dryfit-Akkus.
Achtung: Die angegebenen Werte fir das Laden des Akkus be-
ziehen sich nur auf den dryfit-Akku Typ 3 G'x 3/U. Die Schaltung
ist nicht fir die Ladecharakteristik der dryfit PC-Batterien aus-
gelegt, so daB bei Volladung die automatische Abschaltung nicht
unbedingt erfolgt.

Technische Daten

Netzspannungen: 110, 127, 220 und 240V,
umschaltbar

Netzfrequenz: 50...60Hz

Abgegebene Spannung: ca. 68V bei 0,25A

Max. Stromentnahme: 06A

Max. Ausgangsspannung: 7,5V

Bestiickung:

1xAC 117PV, 2xAC 122 vi
1xAC 117P IV

BZY 85/C 6V 2e

1xB 30C 750/450K 6

1xE 30C 50KP

4 Transistoren:

1 Zenerdiode:
2 Gleichrichter:

Sicherungen: 2xM 0,08C DIN 41571
Kontrollampe: Zwerglampe 6 V/0,04 A
Abmessungen: 88 x 52 x 145 mm
Gewicht: ca. 09kg
Bedienung

Netzbetrieb:

Den Netzspannungsumschalter auf den Wert der vorhandenen
Netzspannung einstellen, den Netzstecker in die Steckdose
stecken und den 3-poligen Stecker des Netz- und Ladegerates
in die 8-V-AnschluBbuchse des Magnetophon stecken. Eventuell
im Tonbandgerat befindliche Batterien oder der Akku brauchen
nicht herausgenommen zu werden. Wéahrend des Netzbetriebes
leuchtet die Kontrollampe des Ladegerites.

Laden des Akkus

Das Netz- und Ladegerat automatic und das Tonbandgerat, wie
unter ,Netzbetrieb” beschrieben, zusammenschalten. Die Lampe
des Netz- und Ladegerates leuchtet auf und zeigt den Ladevor-
gang an.

Werden Ladegerét und Tonbandgerét voneinander getrennt, so
kann nach Driicken der Wiedergabe-Taste der erreichte Ladezustand
am Instrument des Tonbandgerétes abgelesen werden. Bei Voll-
ladung steht der Zeiger etwa in der Mitte des roten Bereiches.
Eine Ladung des Akkus reicht aus fir eine Betriebszeit von
5...7 Stunden.

Allgemeine Hinweise fiir den Akku und fiir den
Ladevorgang

Nach ca. 12 Stunden hat der Akku fast seine max. Kapazitat
erreicht.

Zur vollsténdigen Ladung des Akkus empfiehlt es sich, das Netz-
und Ladegerdt mindestens noch so lange angeschlossen zu
lassen, bis die Kontrollampe erlischt (ca. 8 Stunden). Das Netz-

Netz- und Ladegerit
automatic

und Ladegerdt schaltet dann automatisch auf Pufferspannungs-
betrieb.

Leuchtet nach dem Zusammenschalten des Netz- und Ladegera-
tes mit dem Tonbandgerét die Anzeigelampe nicht auf, so ist der
Akku entweder voll geladen oder noch hinreichend geladen. Im
letzteren Fall ist zum Einleiten des Aufladevorganges ein kurzzei-
tiges Einschalten des Tonbandgerates durch Betétigen einer Taste
erforderlich.

Die seit etwa luni 1968 verwendete dryfit PC-Batterie hat eine
gednderte Ladecharakteristik. Es ist daher méglich, daB die An-
zeigelampe nicht verldscht. In diesem Falle ist der Ladevorgang
nach einem 20-stiindigen Ladevorgang zu beenden.

Der Telefunken-Akku 3 Gx 3/U auf Blei-Schwefelséure-Basis
hat einen gallertartig eingedickten und damit festgelegten Elek-
trolyten. Er kann in jeder beliebigen Lage, selbst auf dem Kopf
stehend, gelagert, entladen und geladen werden. Anstelle der
ublichen Verschraubung zum Einfillen von Schwefelsdure bzw.
Nachfilllen von destilliertem Wasser besitzt er lediglich ein
elektrolytdichtes Entgasungsventil, um bei eventueller Uberladung
entstehenden Uberdruck entweichen zu lassen.

Zu beachten ist, daB eine Ladung Uber die Speicherfahigkeit
hinaus nutzlos ist und sich durch Wasserveriuste und mégliche
Gitterkorrosion nur nachteilig auf die Lebensdauer auswirkt.
Die Wasserreserve des Elekirolyten ist nach einer Uberladung
von etwa 9 Amperestunden je Amperestunde Nennkapazitat ver-
braucht. Es ist dabei gleichgiltig, ob die Uberladung auf einmal
oder in vielen einzelnen Teiliberladungen erfolgt. Andererseits
ist zur Verhinderung von Sulfatation und zur Erhéhung der Le-
bensdauer maglichst bei jeder Wiederaufladung, mindestens
aber bei jedem dritten Ladevorgang, eine 100%ige Volladung
dringend erforderlich. Dies wiirde einem 20-stiindigen Ladeveorgang
entsprechen.

Funktionsbeschreibung der Schaltung

Die Schaltung zur Regelung des Ladestromes orientiert sich an
der wahrend des Ladevorganges steigenden Klemmenspannung
des Akkus. Fiur die Abschaltung bzw. Umschaltung auf Puffer-
spannungsbetrieb ist das Erreichen einer max. Klemmenspannung
von 2,5V/Zelle und das Unterschreiten eines zu diesem Span-
nungswert gehérenden Abschaltstromes maBgebend.

Bei Anlegen der Netzspannung an den Transformator Tr1 ent-
steht Uber die Gleichrichter Gr 1 und Gr 2 Gleichspannung an
den Ladekondensatoren C 1 und C 2. Gleichzeitig flieBt Gber
den Widerstand R 6 ein Ladestrom in den Starthilfekondensator
C 3. Dieser Ladestrom erzeugt an R 6 einen Spannungsabfall,
der den Transistor T 1 &ffnet. Damit liegt Uber den Widerstand
R 1 Spannung an dem der Betriebsanzeige dienenden L&mpchen
La 1, und es leuchtet auf.

Gleichzeitig wird der Transistor T 2, der mit dem Transistor T 1
eine bistabile Kippstufe bildet, gesperrt. Dadurch wird der Stern-
punkt R7 /R 9/ R 11 unbelastet, wodurch die Regelfahigkeit der
Schaltung hergestellt ist.

-Da die an der Basis des T3 liegende Spannung gréBer ist als

die des angeschlossenen aufzuladenen Akkus, liegt somit an der
Basis-Emitter-Strecke des T 3 eine negative Spannung, die dessen
Collektor-Emitter-Strecke niederohmig macht. Dadurch flieBt ein
der Spannung des angeschlossenen Akku entsprechender Lade-
strom iber den T 3.




Durch die sich mit steigender Kapazitdt des Akku erhéhende
Klemmenspannung vermindert sich die fir die Steuerung des T3
ergebende Basis-Emitter-Spannung, und der T 3 wird hochohmig.
Mit kleiner werdendem Ausgangsstrom steigen die beiden Gleich-
spannungen Ug, und Ug,; + ¢. an. Die Spannung an der Basis des
T4 erreicht bei ca. 300 mA den durch die Zenerdiode stabili-
sierten Wert und bleibt bis zur Abschaltung auf dieser GroBe.
Die Spannung an der Basis des T 3 erhdht sich jedoch weiter, da
der steigende Zenerstrom an R8 einen ebenfalls steigenden
Spannungsabfall erzeugt, der sich zu der stabilisierten Spannung
addiert. Dadurch tberschreitet die Spannung an der Basis des
T 3 bei ca. 200 mA den Wert der stabilisierten Spannung, so daB
T 4 sperrt und die Regelung der Ausgangsspannung nur noch durch
die iiber R7 und R11 an die Basis des T 3 gelegte Spannung
erfolgt. Bei Erreichen der max. Ausgangsspannung von 7,5V und
des min. Ausgangsstromes von 10...25 mA wird dieser Regel-
vorgang beendet.

Der durch den Ausgangsstrom an R 6 erzeugte Spannungsabfall
reicht jetzt nicht mehr zum Offnen des T1 aus. Damit kippt die
bistabile Stufe in ihre zweite stabile Lage; T 1 sperrt. Das Lamp-
chen erlischt und zeigt damit die Beendigung des Ladevorganges
an. Durch das Sperren von T 1 wird die Basis des T 2 negativ.
T 2 o6ffnet und belastet den Sternpunkt R7 /R9/ R 11. Dadurch
vermindert sich die Spannung an diesem Punkt, ebenso die Basis-
spannung des T3 und damit auch die Ausgangsspannung, die
nunmehr auf den fiir den voligeladenen Akku erforderlichen Puf-
ferspannungswert zurlickgeschaltet ist.

Ausgangskennlinie

Die Stromspannungs-Kennlinie gewéhrleistet einerseits bei Netz-
betrieb von Batterietonbandgeréaten der angegebenenTypen einen
diesen Geréten angepaBten Betriebsspannungsbereich bei unter-
schiedlicher Stromaufnahme und erfillt andererseits die fir das
Laden wvon dryfit-Akkus vorgeschriebenen Bedingungen des
Herstellers. Der Ladevorgang und das Unterbrechen des Ladevor-
ganges werden automatisch vorgenommen.

e

Ladegerdt an Netzspannung 220V anschlieBen.

1. Messungen im Leerlauf

Leerlaufstrom- des Gerétes: < 32mA
Gleichspannung am Ladekondensator Ci : 13V £ 5%
Summe der Gleichspannungen an den

Ladekondensatoren Cy + Cga: 24V x 5%,

2. Kontrolle der Ausgangsspannung

MeBanordnung Stellung (1):

Stellwiderstand R 8 auf O @ einstellen (linker Anschlag)
Stellwiderstand R 12 auf eine Ausgangsspannung

U, = 6,6V stellen, bei einem Ausgangsstrom

la = 250 mA.

MeBRanordnung Stellung (2):

Beim Veréndern von R (siehe MeBanordnung) wird ein Strom-
bereich von ca. 10 ... 25 mA durchfahren. Innerhalb dieses Be-
reiches muB das Gerét auf eine kleinere Ausgangsspannung zu-
riickschalten. Das Zuriickschalten geschieht, wenn der Zeigeraus-
schlag nach Erreichen eines Hochstwertes wieder zuriickgeht.
Mit dem Widerstand R 8 wird das Zuriickschalten bei einer Aus-
gangsspannung von U, = 7,6V eingestellt.

MeBanordnung Stellung (1):

Nachdem R8 wie vorher beschrieben eingestelit ist, soll
U, <6,8V sein, bei einem Ausgangsstrom Iy == 250 mA.

MeBanordnung Stellung (4):
Kontrolle der Ausgangsspannung bei |3 = O mA:
Die Ausgangsspannung Us muB zwischen 6,4 und 68V liegen.

3. Kontrolle fiir Uber- oder Unterspannung
MeBanordnung Stellung (3):

Bei einem Ausgangsstrom |y = 660 mA soll die Ausgangsspan-
nung Uy = 5V sein.

Bei einer Netzspannung zwischen 198 V ~ und 242V ~ darf die
max. Ausgangsspannung zwischen 7.2...7,8V streuen.
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Loge der Regler
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Werte sind mit einem Instrument 25 kQ/V
gegen Masse gemessen

Spannuhgswerte der im Schaltbild gekennzeichneten MeBpunkte
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