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PHILIPS SERVICE

AM -/FM - Wechselstrom - Super

Technische Daten:

Wellenbereiche :

Schaltung:

Tondemodulation :

Zwischenfrequenz:

Netzspannung:
Sicherung:

Skalenlampen :

Leistungsaufnahme:

Lautsprecher:

Rohren:

Abmessungen:

Gewicht:

Fertigungsjahr:

FM - UKW : 875 - 100 MHz
AM-KW: 595- 22 MHz
MW: 517 - 1612 kHz
Lw: 180 - 405 kHz

FM : 11 Kreise
AM : GKreise
1 Sperrkreis

FM:
AM:

Ratio- Detektor
Diode

FM:
AM:

10,7 MHz
460 kHz

10/127V; 220V ~

250 mA mitteltrige bei 220 V
500 mA mitteltrige bei 110 V
2x7999D/00; 63 V; O] A

40 Watt

AD 2460D/01 Z=500L

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80,
EL 95, EM 80

Breite: 322 mm
Hohe : 200 mm
Tiefe : 179 mm

ca. 4 kg

1961 /62

B3D11A

Philetta 311 de luxe

Bedienungsknopfe:

1 Lautstarkeregler

2 Tonblende

3 Wellenbereichstasten
(Aus, LW, KW, MW, UKW)

4  AM-Abstimmung

5 FM -Abstimmung

www . radiomuseum-bocket .de
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Spezial -Ersatzteile

Alle iibrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard -~ Material - Sortimenten enthalten

Hier nicht aufgefiihrte Kondensatoren miissen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstande eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haben,

Kondensatoren Widerstande
Pos. | Wert Art und Mindestspannung Bestell - Nummer Pos. Wert Art und Mindestbelastbarkeit Bestell - Nummer
- . W WH 578 1K
¢ 50 1F } . 350/380 V %6 1802 550450 R 1 ki Drahtwiderstand 3 578 74/1
g2 50 P #26 33 kU Viderstand 1w 9 00/33K
(S 1] 6 pF Ker. Rohrtrimmer - 9 0B/6E R28 33 kR Widerstand 1% 9 00/ 33K
€21 | 12,5 PF U oy prenko = WE 346 55 il s
ca2e 12,5 pF B4T'| 0,5 M2 Doppelpotentiometer - WE 364 37
r4s | 0,5 mu
25 30 pF | Lufttrimmer = 9 08/30E
c26 30 pF Luf ttrimmer = 9 08/30E
| sk } AM-Drenko - 49 002 36
C35 169 §F
c3a 50 pF Drahttrimmer - 9 07/50E
c42 30 pF Lufttrimmer - 9 08/30E
54 12,5 pf Irahttrimmer - 9 07/12E5
ci2 5 wF | Elko T0/80 ¥ 9 09/E5
c85 100 P | KV-Elko 12;8 ¥ 9 09/B100
Spulen
Pos. Bezeichnung Bestell - Nummer Pos. Bezeichnung Bestell - Nummer
51 Ferrozcubeperle VK 211 05/4B 8§35 - 536 } FH-ZP-Bandfil ber WE 121 21
€45 - C46
- & i 38 - &
512 - 513" FH-Filterspule WE 113 32 538 - 839 AM-ZP-Bandfilter WE 121 16
514 - 515! Fil-Bingangespule WE 112 92 c58 - €59
516 - 516" 540 - S42' .
_Twi WE 111 51 Fi-Ratio-letektor WE 121 19
e } FE-Zwischenkreisspule 5 ChD - CB1 }
817 - 518 FM-Oszillatorspule WE 114 23 545 - S47 Ausgangeatrafo WE 151.78
519 - 520 FM-=ZF-Bandfilter WE 121 20 850 - 853 Netztrafo WE 141 73
21 - 522 AU-ZF-Sperrkreis + Drossel WE 121 36 554 Lautaprecher (54) AD 2460 D/01
523 - 524 MW-Oszillatorspule A3 12T T?
525 - 526 MW-LW-Farroceptor WE 741 14
327 - 528 KW-Antennenspule A3 12T 715
§29 - 530 EW-Oozillatorspule WE 121 14
532 L¥-Oszillatorspule WE 121 45
a0 AM-ZF-Bandfilter WE 120 78
C43 - C44

Mechanische Ersatzteile

Bezeichnung

Beslell -Nummer

Bezeichnung

pestell- Nummer

Gehiduae
Cehduse
Tastenleiste
¥nopf, grof
Knopf, klein

Riickwand

Skala

Zieraschraube [ir Sxkala
Zierachraube fiir GCehiuse

Zierrahmen f{iir Anzeige-Hohre

Schallwend, kompl.
Zierleiste fir Schallwand
Hespennatoff f. Schallwand
Seilrolle, klein

Seilrolle, groB

Seiltrommel fir FM-Drehko
Seiltrommel fiir AM=-Drehko
Skalenlampenhal ter, linka
Skalenlampenhalter, rechta
Spannungawiihler-AnschlubBplatte

Spannungswithler-Knopf
lIrucktasten-Aggregat ¥
Drucktasten
Kontaktfeder; leer

Schiebestreifen, leer, [iir TEW-Taate

Schiebestreilfen, leer, fliir MW-Taste
Sehiebestreifen, leer, [iir Aus-Taste

Kontaktmesser mit Lotlfahnen

WE 730 77
WE 731 65
WE 417 T4
¥E 365 52
WE 365 51

WE 671 28
WE 220 82
WE 579 94
WE 578 43
WE 677 62

WE 736 50
WE 677 63
WE 723 77
WE 712 T2
WE 713 92
WE 327 13
WE 417 25
WE 372 88
WE 372 89
A3 228 39
WE 227 27
¥E 171 72
HA 715 20
HA &09 0O
HA 609 01

HA 609 02
HA 609 03
HA 524 03

Eontaktfeder, schmal
Kontektfeder, breit

Momentschaltfeder {iir Aus-Taste
Riigkholfeder fiir Aus-Taste
Rickholfeder fiir alle iibrigen Tasten
Hilfsantenne, kompl.

Hilfsantennenkabel (meterweise)

Flanschateckdose (3-pol.)
Stecker daszu

Skalenseil (meterweise)
Hiillse fiir Skalenseil
Hetzoschnur mit Stecker

Befeatigungeleder fir 2-teil. Filter
Selengleichrichter

Skalenlampe (6,3V; 0,1 A)
Glasrohrsicherung (220 V)
GlasTohrsicherung (125 V)

Réhrenfassung (7-pol.)
Réhrenfassung (9-pol.)
Sicherungahal ter

"]

Hh 524

HA 646
HA 646
HA 646
A3 T48

PW 246

WE 497

WE 730

/17
05

o7

0

14

61
Ka/05
75

28
4L/ 153K
22

03
21/04
22

7999 D00

9
E

WE 335

T4/250
74/500

36

9 76/9x12

WE 402

41
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Die ongegebenen Sponnungs- und Stromwerle
gelten fir den UKW-Bereich (Ausnahme MW].
Spannungen wurden gemessen mit PHILIPS-

c]69

td I’i‘r

Vi k.
Réhranvalimeler F SeIIfUhrungSplan
,
/I’
/z _"F._-:u
AUS I W KW uKw /.
Mw J @ QO
|| || a—| T (] Q) s 538 mm
5 T s et o) - =
men g
KEIE? e ® E7 Zie W7 i2e Eze X214 7 | i
. 6lle o & e Wb ile e Ne e
E 522 ! (D] :
. e 1712 05 o‘l'?EuEE o40e ﬁ?& e ES I PR
1Bp4 EIEEH- . 1od Jle = Nlle e 4 (b
17 E:{ ET? !0E3 ] EEIGE-% ]i‘meJ
162 EML? 2 15E9 2 fle We 1tx9b?
. @ ol508 e s 08 ol e 0le ol5e ol
Tastenschaller, Stand MW, von unten auf LBtpunkle gesehen.
Hub =1 K ktabstand ; o = Scholtkontakt; x — Stitzpunkt.
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ANSCHLUSSE DER VALYO-RUOHREN

B4, 32, 29,30, 35,33, 3%, M4, 41, 40,38,  39,42,42; 50,50} 51, 52,53, 1. 45,46, 47, 54, §
2, 15,76,18, 30, 3é, 13, 45 3, 31, 3538, 41, 39, 37132, 42, 40, 46, 49 A3 AT 4774, 48 50,51, 59, S5, 1, GG
3, 48,49, 414235, 51,39, 54, 50, 45,43, 46, 44, 55,69, 43, 6, 64,60, 58, 48, 61, 55 74, 70,N,75, 72, 78,- 83, 76, B0, 77, 79,3, 84, 1,2, 5 81,82, 85, 8&,

Abgleichanleitung_

¥ i 3 Mefsender- Ankopplung des Ver- g :
Abgleich-Reihenfolge Taste Zeiger auf frequenz Mabarlar hsr shimmen Abgleichen Anzeige Hinweis
F-Krei AM 33nF an g1 ECH 81 §$38,534] 539, , L5 34 , -
iF s1'els1T< . i MW ® 510 kHz 460 kHz 9 $538,533,53 max. Output Fiir alle Abgleicharbeiten Laut-
St 52 iy it stérkeregler und Héhenregler
Abstimmkreise MW MW & 50 kHz 350 kHz 524,525 auf Maximum, Der Zeiger soll
® 1550 kHz 1550 kHz Einattihes Aot C42,C2 bei ganz eingedrehtem Drehko
Aol KW KW ® 585 MHz 5,85 MHz an 530,528 hinter den Merken am rechien
slimmkreise o 124 MHz 124 MHz A e cid max. Output| Skalenende stehen. Beim Ab-
gleichen der FM-ZF.Kreise ist
Abslimmkreise Lw Lw p-vih s S50 —auvfler dem Qutputmeter an
& 400 kHz 400 kHz C38,C25 2. Lautsprecherbuchsen — iber
536 eindre- | 540,535,536 LRV 100 kOhm ein Réhrenvoltmeter
107 MHz FM | 10nF/an’g1 ECH 81 | henund i -
ZEKreise EM 101 MHz 4 S 42 avsdr. | 542 max. Output | parallel zv C72 onzuschlieBen.
| ca=l ki Huts Die Ausgangsspannung des
10 nF an R 10/515' 520 $19,520 max. RY
UKW MeBsenders ist so zu regeln,
e 98 MH:z 98 MHz Symmetrie-Glied ci8 daB  beim Abgleichen ca.
Abstimmkreise FM ® BEMHz 88 MHz an 518 max. Output | = 1,5 Volt am RV angezeigt
® 88 MHz 88 MHz Dipolbuchsen 516 wird.

Mochdruck nicht gesiotiet | Anderungen varbehalten. 5. 61 N 741 B 3 D 1 1 A




