Spannung: 6- und 12-V-Akku
Leistungsaufnahme bei 6,3 V: 32 W
EAF 42. | 1) min. Selbstinduktion — linker Anschlag (bei Skala 10... 20) oder rechter Anschlag (bei Skala20. .. 10).

Rohrenbestiickung: ECH 42,
EAF 42, EL 41
Netzgleichrichter: Zerhacker AP 6010°

mit Wiedergleichrichtung

Sicherungen: 10 A

Skalenlampe: Philips ,8023 N—00°

Zahl der Kreise: 6; abstimmbar 2, fest 4

Wellenbereiche:
mittel 1620 ... 515 kHz (185 ... 585 m)
lang 292 ... 150 kHz (1034 ... 2000 m)

Empfindlichkeit («V an Ant.-Buchse bei
50 mW Ausgang): MW: 5 «V, LW:
20 nV

Trennscharfe: S¢ = 100 flir MW und LW

Spiegelwellenselektion:125 bei 1000 kHz,
15 bei 200 kHz

Zwischenfrequenz: 452 kHz

Kreiszahl und Kopplungsfaktor der ZF-
Filter: 2; 1,05

Bandbreite in kHz: By, = 4.5 kHz

Sechskreis-Vierréshren-Autosuper

HERSTELLER: DEUTSCHE PHILIPS GMBH

ND 493 V
Autosuper

| Fmpféngerabgleich (mittels MeBsender und Kunstantenne nach Skizze)

: ‘| Voreinstellung ! Abgleichelement

Bereich | : : MeBsender (Abgleich auf
: ; Abgleichelement | Zeiger auf Maximum)
1 ‘ -
| ZE S,, S | 452 kHz @. 32 nF an q,B, B IS, n.SE S
i Vorkreis Sa'S.3) 2¢ 3 :

: 508 kHz an Ant.-Buchse &
} M C, auf Min. 2¢2) 1580 kHz an Ant.-Buchse T RsNG,
L 29 ) 149 kHz an Ant.-Buchse C3
170 kHz an Ant.-Buchse S S u.Cp;

| Nach Einbau im Kfz.: S,, S, auf schwachen Sender im MW-Bereich, dann C, auf Maximum

f % max. Selbstinduktion = rechter Anschlag (bei Skala 10... 20) oder linker Anschlag (bei Skala20 .10}
%) 2. = rechter Anschlag bei Skala 10...20, jedoch 30 = linker Anschlag bei Skala 20...10.

ZF-Sperr(Saug-)kreis: Saugkreis
Empfangsgleichrichter: Diode
Zeitkonstante der Regelspannung: 40 ms
Schwundausgleich: unverzégert
auf 3 Rohren
Lautstarkeregelung: normal
Klangfarbenregler: 2 Stellungen
Gegenkopplung: frequenzunabhdngig
liber 2 Rohren -
Ausgangsleistung in W fir K = 10%: 2 W
Lautsprecher: ,9742 FE*, 3 W, 134 mm (0)
AnschluB fiir 2. Lautsprecher: 5 Ohm
Besonderheiten:
Permeabilitdts-Abstimmung
Gehause: Metall
Abmessungen: 185X152X222 mm
Gewicht: 4,9 kg
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