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Pos. Bezeichnung Stiick || Pos. [*€ <  Bezeichnung Stiick
Haltewinkel 1 8 | Federgcheibe 5
Seilrolle 1 9 HF - Kabel ,abgeschirmt
UKW-Einheit 1 10 | 2409 Flachkabel >
Keramischer Kondensator 15nF 2 11 | Antriebsseil &

12 Antennendrossel

13 | Keramischer Kondensator 10pF
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Schraube M3%0 5 14 Abschirmhaube fiir Rohre
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A) Vor der Montage der neuen UW-E&nﬁﬂ%ﬂmhntehmd aufgefiihrte elektrische Teile auszubauen:

Réhre: B1 (EF42) Fassung (f”zﬂ:ﬁ im Gerit,

Kondensatoren: Cg, C11, C12, C13, C26

Widersténde: R2, R3, @

Spulen: $5/56/57/59, S8, S18,

Leitungen: Sémtliche zu den oben genannten Bautuilln&&‘anden Leitungen,

Die vorgenannten Positions-Bezeichnungen bezishen sich auf die Service Dakulﬁlij fir das Gerdt Typ BD 621 A,

ochaniache Arbeiten, (Pos,Bezeichnungen sishe Stiickliste,) o

Die UKW=Einheit (Pos.3) wird mit dem Haltewinkel (Pos,l) so zusammengeschraubt, wie aus Abhé)zu ersehen ist,
Hierfiir werden 2 Schrauben D und E und 2 Federscheiben (Pos,7 u,B) verwendet, Dann wird auf der Achse der UKW-Ein=
heit die Seilrolle (Pos,2) befestigt, Der Haltewinkel mit der aufgebauten UKW<Einheit wird nun an der rechten vor-
deren Seite des Cha , wie aus Abb,3 zu ersehen ist, mit den Schrauben A, B und C, sowie 3 Federscheiben

(Pos,7 u,8) montiert, ﬁ?d?em.mhm (Pos,14) wird auf die Rohre der UKW-Einheit gesteckt,
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Seilfiihrung, (Hierzu siehe Sli splan Abb,1,)

Der Drehkondensator ist ganz einzudr 6’ echtsanschlag des Zeigers), Die Seilrolle der UKW=Einheit wird bis zum
linken Anschlag gedreht. Das alte su.x.n..ﬁ? g’pd an der Feder Punkt "H" ausgehlingt und bis zur Seiltrommel "J"
entfernt,

Von diesem Punkt der Seiltrommel beginnend wird ein nl‘;\-@nhluil (Pos.11) einmal rechts um die Trommel "J" ge-
legt, dann zur Seilrolle der UKW=Einheit gefihrt und hier, QC[ en angefangen, 2 1/2 mal links herumgelegt.
Dann wird das Seil an der Seiltrommel "J" umgelenkt, zur Feder a ERX‘H" zuriickgefilhrt und hier befestigt.

Elektrische Anschliisse, Q/

1, Die Heizleitung wird verdrillt von der UKW=Einheit zur Rdhrenfassung der R&hr‘@ flihrt und dort angelitet,
(Masseleitung beachten, da die Heizung in der UKW=Einheit einseitig am Chassis 1 Q s massefreie Ende der
Heizung wird an der L8tleiste der UKW-Einheit mit einem keramischen Kondensator von 1,5 Q?(Pm.i} nach Masse
abgeblockt,
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2, Die Anodenspannungsleitung wird von der Anschluffahne der UKW=Einheit direkt zum Siebelko C2 des Empfingers ge-
filhrt und an ded | %mmt sbenfalls mit einem keramischen Kondensator von 1,5 nF (Poa.4) abgeblockt,

3, Der ZF-Ausgang der UKW !@ wird iUber ein abgeschirmtes HF-Kabel (Pos.9) und einen keramischen Kondensator
von 10 pF (Pos,13) an den freig E{ en Kontakt "G" (Abb,4) des Wellenschaltersegments I gefiihrt, Die Ab-

schirmung des Kabels wird nur_an d ﬁﬁdmh-it an Chassis gelegt,

4, Die UKW-Antennenbuchsen des Empflingers t.’md #in 2400-Kabel mit dem AntennemanschluB der UKW=Einheit zu ver=
o
binden. An den Antennenbuchsen ist ausserdem eine An drossel (Pes.l2) anzulsten., Die Mittelanzapfung der
Antennendrossel wird an den Antennen-Umschaltkontakt dn@t’b gelegt,
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5, Der Abgleich der UKW~ZF 89 Eat entsprechend der Abgleichanleitung fiir das betreffende Gerit vorzunehmen,
ed

Sollte beim Trimmen der ZF-Krei ingneigung auftreten, so karn der Sekundirkreis des ZF-Filters auf der
UKW=Einheit mit einem Widerstand b n%&dln.
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Seilflihrungsplan

UKW -Einheit zurickgezogen gezeichnet
Stellung: Drehko max. Kap. -ﬁ'
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