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zur Begrenzung der Storstrahj@ HDS14 A
Umbausatz Code Nr. HA 41910.1 s ex e

Pos. Bezeichnung Stick || Pos. -%ezeichnung Stiick
1 Haltewinkel 1 8 Federscheibg B
2 | Seilrolle 1 9 | HF -Kabel, dbgeschirmt 1
3 | UKW-Einheit 1 10 | 2409 Flachkabel™ & 1
4 Keramischer Kondensator 15nF 2 1 Antriebsseil 1
5 12 Antennendrossel 1
6 | Mutter M3 /P _ 2 13 | Keramischer Kondensator 22 pF 1
7 | Schraube M3x167/ - 4 || 14 | Abschirmhaube fiir Rohre 1
A) Vor der Montage der neuen UKN-EQﬁz?ﬁmd nachstehend aufgefilhrte elektrische Teile auszubauen:

Réhren: B10 (EF42), Q&Fe&ungan verbleiben im Gerit,

Kondensatoren: Cex, €M, C75, C76, 3, cs2, Ce4,

Widerstinde: R43, R&5, ™~

Spulen: 541/542/543, S44, 545/546/547, O

Leitungen: Samtliche zu den oben genannten Baute enden Leitungen,

Die vorgenannten Positions-Bezeichnungen beziehen sich auf die Serv:.cg entatmn fir das betreffende Gerit,

B

Mechanische Arbeiten, (Pos,Bezeichnungen siehe Stiickliste, ) -2
Die UKW-Einheit (Pos,3) wird mit dem Haltewinkel (Pos.1) so zusammengeschraubt, wie aus_Zb:;gg u,3 zu ersehen ist,

Hierfiir werden 2 Schrauben A und B und 2 Federscheiben (Pos,7 u.8) verwendet,

Dann wird auf der Achse der UKW-Einheit die Seilrolle (Pos,2) befestigt, Der Haltewinkel mit der aufgeschraubten

UKW=Einheit wird nun an _der rechten Seite ‘des Chassis entsprechend Abb,2 u,3 befestigt, Hierbei sollen die beiden

Lécher in der Halteru&?P .1) neben den Umlenkrollen so liegen, daB die Halterung an dieser Stelle mit 2 Schrauben

und Federscheiben C und UC? r‘echtsn senkrechten Strebe fiir die Seilfiihrung befestigt werden kann,

Der Lochstreifen der Halterung wird mit 2 Schrauben und Federscheiben E und F am Chassis angeschraubt, Die
Absehirmhaube (Pos,14) wird auf duﬂg‘( r UkW-Einheit gesteckt.

C) Seilfiihrung, (Hierzu siehe 5911f‘uhrungsp1an@€f}
Der Drehkondensator des Empfangers ist ganz emzuﬁé’en (Rechtsanschlag des Zeigers), Die Seilrolle der UKW-Einheit
wird bis zum linken Anschlag gedreht, Das alte Skalense:@5 nun an der Feder bei Punkt "H" ausgehingt und bis zur
Seiltrommel "J" entfernt werden, Von diesem Punkt der Seiltromfiel/"J" beginnend, wird ein neues Antriebsseil (Pos.11
befestigt und 2 1/2 mal um die Seiltrommel "J" links herumgelegt, oelziur Umlenkrolle "K' (an der Halterung Pos.1)
unten) und von hier iiber die Umlenkrolle "N" zur Seilrolle der UKW-Einhe ?Uhrt, Hier wird das Seil zweimal
rechts herumgelegt und dann zur Umlenkrolle "L" (ebenfalls auf der Halterung Po;@é d "M" zur Feder an Punkt "H"
zuriickgefiihrt und befestigt, ‘Z

D) Elektrische Anschlisse, @

1, Die Heizleitung wird verdrillt von der UKW-Einheit zur Heizung an der Réhrenfassung B10 gefiihrt und hier ange-
l5tet (Masseleitung peachten, da die Heizung in der UKW-Einheit einseitig am Chassis liegt), Die massefreie

AnschluBfahne der ‘é

abgeblockt,

Die Anodenspannungsleitung wQA%der Drossel S58 abgenommen, an die UKW=Einheit gefiihrt und hier mit e:i.nem

keramischen Kondensator von 1,5 nF {6{3-4} nach Masse abgeblockt, Das Schirmgitter wird lber einen 'ﬂ':lderstand

von 560 kQ, der durch einen Kondensator %g nach Masse abgeblockt ist, ebenfalls an den Punkt 558 gefiihrt,

abf

za?g wird an der UKW~Einheit mit einem keramischen Kondensator von 1,5 nF (Pos.4) nach Masse

2

3, Der ZF-Ausgang der UKW-Einheit wird iber ein
22 of (Pos,13) direkt an das Gitter 1 der Réhre B11 | angelstet, Die Abschirmung des HF=Kabels wird nur an
der UKW-Einheit an Chassis gelegt, Vom Gitter 1 dieser RO e 'wird eine Leitung lber einen Widerstand von 860 kQ
an die Drossel 552 gefiihrt, Die Regelspannungsleitung ist mit eﬁi@ondensatw von 32 nF am Widerstand R69 nach
Masse abzublocken (siehe Sehaltbild),

4, Die UKW-Antennenbuchse des Empfingers wird Uber ein 240 (-Kabel (Pos,10) mﬂ'.@v schluBlétfahnen der UKW=Ein-
heit verbunden, Die Antennendrossel (Pos,12) wird an die beiden Dipol-Eingangsbu ides Empfingers angeldtet,

cb‘;lrmtes HF -Kabel (Pos,%) und einen keramischen Kondensator von

DEUTSCHE_PHILIPS G.MBH. HAMBURG 1 Nachdruck nicht gestattet! Anderungen vorbehalten 1.58 N 710 1
SERVICE-ABT.



Die Mzttelanzapfung déeé?tsnnandr‘ossal wird mit dem Wellenschalterkontakt "G" bzw, mit der Spule S5 verbunden,
5, Der Abgleich der UKH-ZF-K st entsprechend der Abgleichanleitung fiir das betreffende Geridt vorzunehmen,

Sollte beim Trimmen der ZF-Kre:.Q hwingneigung auftreten, so kann der Sekundirkreis des ZF=Filters auf der
UKW-Einheit mit einem Widerstand bed \Suerden, H—= M
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