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Umbauan le{@z‘g
zur Begrenzung der Sto rq%lgg_

Umbausatz Code Nr. HA 41916 Op
Pos. Bezeichnung Stiick ]| Pos. Y& ¢ Bezeichnung Stiick
1 | Haltewinkel 1 8 | Fedspécheibe 5
2 Seilrolle 1 9 HF - Kabel abgeschirmt 1
3 | UKW-Einheit 1 || 10 | 2409 Flachkbbél, 1
& Keramischer Kondensator 15nF 2 1 Antriebsseil &Y 1
5 Elko 8uF 350/385V 1 12 | Antennendrossel 1
6 Widerstand 82k& 05W 1 13 Keramischer Kondensator 10pF 1
7 Schraube M&%10 5 It 14 | Abschirmhaube fiir Rohre
\Z
A) Vor der Montage der neuen inheit sind nachstehend aufgefiihrte elektrische Teile auszubauen:
Rohre: B1 (EF42 (.’,(
Kondensatoren: c11, c12, cI3 @16( c1e, C29, €37,
Widerstinde: R11, R12,
Spulen: S13/S14/515, S16, S22, [Lﬁt@hlusse fir Spule S22 durch einen Draht verbinden,)
Leitungen: Sémtliche zu den oben genannt len fiihrenden Leitungen,
Bei Gerdten der Ausfiihrung =02 ist & UKH-Vorstufa mit der Réhre B 12 aus dem

Empfénger zu entfernen (siehe Abb.3).
Der Kontakt "u5" des Tastenaggregats ist von Chassia se abzuldten,
Die vorgenannten Positions-Bezeichnungen beziehen sich auf die Service Dokunenta@‘zr das Geridt Typ FD 823 A,

&
B) Mechanische Arbeiten: (Pos.Bezeichnungen siehe Stiickliste.)
Die UKW-Einheit (Pos.3) wird mit 3 Schrauben C, D und E, sowie 3 Federscheiben (Pos.7 u.8) an dem Haltewinkel
(Pos,1) so bsf‘sstl wie aus Abb,2 zu ersehen ist,
Die Abschirmhaube [Puge?‘wd auf die Réhre der UKW-Einheit gesteckt,
Dann wird die Seilroll uf der Achse der UKW-Einheit befestigt. Der Haltewinkel mit der UKW-Einheit wird
entsprechend Abb,3 mit den Schra 'Z;' und B, sowie 2 Federscheiben (Pos,7 u.8) am Chassis befestigt,

C) Seilfiihrung: (Siehe hierzu Se:lf‘uhrungsgﬁfhz%z.ﬂ
Der Drehko des Empféngers wird eingedreht (ZeigSnf auf Rechtsanschlag),

Dann wird die Seilrolle der UKW-Einheit ebenfalls ga rechts gedreht, Das alte Skalenseil kann nun bei der
Feder Punkt "H" ausgehakt und bis zur Seiltrommel "J" ent e@' den, Von diesem Punkt der Seiltrommel wird ein
neues Stahlseil (Pos, 11) entsprechend der Seilfiihrung Abb,l i.'rbeE:Eﬂ Umlenkrelle "K" zur Seilrolle der UKW=
Einheit gefiihrt, Hier wird das Seil zweimal um die Seilrolle der UKW= it , von hinten angefangen, rechts herum-
gelegt und dann iiber die Umlenkrolle "L" zur Feder an Punkt "H" zuriickgeﬁ.ihrt@&mfestigt.

D) Elektrische Anschliisse: ‘Z

1.) Die Heizleitung wird von der UKW=~Einheit verdrillt zur Heizwicklung S7 des Netztrafos gefiihrt und hier ange=-
l8tet, (Masseleitung beachten, da die Heizung in der UKW=Einheit einseitig am Chassis liegt,)
Die massefreie chluBfahne der Heizung wird an der UKW-Einheit mit einem keramischen Kondensator von 1,5 nf

{Pos,4) nach ?lmkt A

2,) Die Anodenapannungslax %é;:r einen Elko und Sieb-Widerstand (Pos,5 u.,6) entsprechend dem Schaltbild,

Abb,4, an den freigewordenen Ki nu4" des Tastenaggregats angeschlossen, Der freie Kontakt "uS" des Tasten
satzes wird direki mit dem Smhalk dos Empfingers verbunden, An der UKW-Einheit wird die AnschluBfahne
fiir die Anodenspannung mit einem karuisc ondensator von 1,5 nF (Pos,4) nach Masse abgeblockt,

3,) Der ZF-Ausgang der UKW-Einheit wird Uber ein abgﬁvhe HF—Kabel (Pos.9) und einen keramischen Kondensator
von 10 pF (Pos,13) zum freigewordenen Kontakt "u6" der Q){momheit gefiihrt,

Die Abschirmung des HF-Kabels wird nur an der UKW-Einheit an é is selagt
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4,) Die UKW-Antennenbuchse G&/ o fingers wird iiber ein 2400-Kabel (Pos.10) mit den AnschluBl&tfahnen der UKW-

Einheit verbunden. Ausserdem

je Antennendrossel (Pos.12) an die beiden Dipol-Eingangsbuchsen des

Empfingers gelstet, Die Hittdwnéﬂ@ é&r‘ Antennendrossel wird mit der Antennenumschaltlasche verbunden,

5,) Der Abgleich der UKW=ZF-Kreise ist antsprocc.{

er Abgleichanleitung fir das betreffende Gerdt vorzunehmen,

Sollte beim Trimmen der ZF-Kreise Schwingneigung ﬁf@ton, so kann der Sekundirkreis des ZF-Filters auf der

UKW=Einheit mit einem Widerstand bedimpft werden,

KW -Einheit
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